
Zubehör:
- 3-Punkt-Kalibration

(9 %, 75 % + 1 weiterer Punkt)
- Teleskop-Verlängerung

1.000 mm, 90° gebogen
- Aluminium-Transportkoffer

für Gerät und Fühler

Thermo-Hygrometer zur kontinuierlichen
Messung von relativer Feuchte, Taupunkt
und Temperatur.

Serie HD 100 S

FEUCHTE

gut lesbares, 2-zeiliges,
beleuchtetes Display

integr. PT 100-Temperaturmessung

Hold-Funktion

Min.-/Max.-Wert-Speicher

Anzeigeneinheiten wählbar:
–  Feuchte :      % RH
–  Temperatur: °C · °F
Stoßfestes Gehäuse

Spannungsversorgung über 9 V Batterie

Auto/Off-Funktion

Betriebstemperatur: 0 ... 50 °C

Abmess.: 147,7 x 70,6 x 34,7 mm (L x B x T)

Gewicht: 190 g

Genauigkeit RELATIVE FEUCHTE:
±1,8 % vom Messwert (zw. 15 und 25 °C)

Möglicher Hersteller-Kalibrierfehler: ±0,88 %

Auflösung: 0,1 % RH

Genauigkeit UMGEBUNGSTEMPERATUR:
±0,4 % vom Messwert oder ±0,3 °C

Auflösung: 0,1 °C

Genauigkeit TAUPUNKT:
±0,8 % vom Messwert oder ±0,6 °C

Auflösung: 0,1 °C

Messbereiche:
Umgebungstemp.:
Taupunkt:

5 ... 95 % RH
-20 ... +70 °C
-40 ... +70 °C

(kpl. inkl. Messsonde Ø 13 , 110 mm lang und Prüfzertifikat)

Technische Daten

Zubehör:
Teleskop-Verlängerung
1.000 mm, für Temperaturfühler

- Schutzhülle mit Haltemagnet

Messgerät zur kontinuierlichen Überwa-
chung von CO2 in der Umgebungsluft
und Temperatur.

Serie AQ 100

MESSUNG (CO2)

UMGEBUNGSLUFT-

gut lesbares, 2-zeiliges,
beleuchtetes Display

integr. Temperaturmessung

Hold-Funktion

Min.-/Max.-Wert-Speicher

Anzeigeneinheiten wählbar:
–  Kohlendioxid :  ppm
–  Temperatur: °C · °F
Stoßfestes Gehäuse

Spannungsversorgung über 9 V Batterie

Auto/Off-Funktion

Betriebstemperatur: 0 ... 50 °C

Abmess.: 147,7 x 70,6 x 34,7 mm (L x B x T)

Gewicht: 190 g

Genauigkeit CO2: ±3 % vom Messwert oder ±50 ppm

Auflösung: 1 ppm

Genauigkeit UMGEBUNGSTEMPERATUR:
±0,4 % vom Messwert oder ±0,3 °C

Auflösung: 0,1 °C

Messbereiche:
Umgebungstemp.:

0 ... 5.000 ppm
-20 ... +80 °C

(kpl. inkl. Messsonde, Transporttasche und Prüfzertifikat)

Technische Daten

E M I S S I O N S M E S S T E C H N I K

HEIZUNG · KLIMA · LÜFTUNG
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Einfach einschalten und die Messung ist
nach kurzer Kalibration aktiv. Das gut
lesbare LCD-Display zeigt kontinuierlich
die entsprechende Gaskonzentration an.
Bei Erreichen der frei programmierbaren
Alarmschwelle blinkt der Wert im Display
und ein entsprechend der Konzentration
schneller werdendes, akustisches Signal
ertönt.

Serie 300 HC

GASSPÜRER
Technische Daten

Zubehör: Batterien + IR-Kompakt-Drucker + Kunststoffkoffer

Anzeige:
Alarmschwelle:
Messbereich:
Alarm:
Datenspeicher:
Druckfunktion:
Mittelwertbildung:
Batterien:
Betriebsdauer:
Gehäuse (Abmessungen):
Sensorhals (Länge):
Gewicht:

LCD-Display in ppm, % oder LEL
frei programmierbar
5 ... 20.000 ppm
Tonfolge und blinkendes Display
20 Messungen
über IR-Schnittstelle
frei programmierbar
2 x Mignon (Alkali)
8 Stunden Dauerbetrieb
84 x 139 x 24 mm (L x B x T)
330 mm
ca. 230 g

Produktübersicht

DRUCK STRÖMUNG · VOLUMENSTROM · TEMPERATURTEMPERATUR

DM 9200 TK 102 S LV 100 S VT 200VT 100 S

300 HC

GASLECKSUCHE

AQ 100

LUFTQUALITÄT

HD 100 S

FEUCHTE
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Zubehör:
- 3-Punkt-Kalibration

(9 %, 75 % + 1 weiterer Punkt)
- Teleskop-Verlängerung

1.000 mm, 90° gebogen
- Aluminium-Transportkoffer

für Gerät und Fühler

Thermo-Hygrometer zur kontinuierlichen
Messung von relativer Feuchte, Taupunkt
und Temperatur.

Serie HD 100 S

FEUCHTE

gut lesbares, 2-zeiliges,
beleuchtetes Display

integr. PT 100-Temperaturmessung

Hold-Funktion

Min.-/Max.-Wert-Speicher

Anzeigeneinheiten wählbar:
–  Feuchte :      % RH
–  Temperatur: °C · °F
Stoßfestes Gehäuse

Spannungsversorgung über 9 V Batterie

Auto/Off-Funktion

Betriebstemperatur: 0 ... 50 °C

Abmess.: 147,7 x 70,6 x 34,7 mm (L x B x T)

Gewicht: 190 g

Genauigkeit RELATIVE FEUCHTE:
±1,8 % vom Messwert (zw. 15 und 25 °C)

Möglicher Hersteller-Kalibrierfehler: ±0,88 %

Auflösung: 0,1 % RH

Genauigkeit UMGEBUNGSTEMPERATUR:
±0,4 % vom Messwert oder ±0,3 °C

Auflösung: 0,1 °C

Genauigkeit TAUPUNKT:
±0,8 % vom Messwert oder ±0,6 °C

Auflösung: 0,1 °C

Messbereiche:
Umgebungstemp.:
Taupunkt:

5 ... 95 % RH
-20 ... +70 °C
-40 ... +70 °C

(kpl. inkl. Messsonde Ø 13 , 110 mm lang und Prüfzertifikat)

Technische Daten

Zubehör:
Teleskop-Verlängerung
1.000 mm, für Temperaturfühler

- Schutzhülle mit Haltemagnet

Messgerät zur kontinuierlichen Überwa-
chung von CO2 in der Umgebungsluft
und Temperatur.

Serie AQ 100

MESSUNG (CO2)

UMGEBUNGSLUFT-

gut lesbares, 2-zeiliges,
beleuchtetes Display

integr. Temperaturmessung

Hold-Funktion

Min.-/Max.-Wert-Speicher

Anzeigeneinheiten wählbar:
–  Kohlendioxid :  ppm
–  Temperatur: °C · °F
Stoßfestes Gehäuse

Spannungsversorgung über 9 V Batterie

Auto/Off-Funktion

Betriebstemperatur: 0 ... 50 °C

Abmess.: 147,7 x 70,6 x 34,7 mm (L x B x T)

Gewicht: 190 g

Genauigkeit CO2: ±3 % vom Messwert oder ±50 ppm

Auflösung: 1 ppm

Genauigkeit UMGEBUNGSTEMPERATUR:
±0,4 % vom Messwert oder ±0,3 °C

Auflösung: 0,1 °C

Messbereiche:
Umgebungstemp.:

0 ... 5.000 ppm
-20 ... +80 °C

(kpl. inkl. Messsonde, Transporttasche und Prüfzertifikat)

Technische Daten

E M I S S I O N S M E S S T E C H N I K

HEIZUNG · KLIMA · LÜFTUNG
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Fuchshalde 8 · 74172 Neckarsulm-Obereisesheim
Fon 07132-99620 · Fax 07132-996220
info@mru.de · www.mru.eu
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Einfach einschalten und die Messung ist
nach kurzer Kalibration aktiv. Das gut
lesbare LCD-Display zeigt kontinuierlich
die entsprechende Gaskonzentration an.
Bei Erreichen der frei programmierbaren
Alarmschwelle blinkt der Wert im Display
und ein entsprechend der Konzentration
schneller werdendes, akustisches Signal
ertönt.

Serie 300 HC

GASSPÜRER
Technische Daten

Zubehör: Batterien + IR-Kompakt-Drucker + Kunststoffkoffer

Anzeige:
Alarmschwelle:
Messbereich:
Alarm:
Datenspeicher:
Druckfunktion:
Mittelwertbildung:
Batterien:
Betriebsdauer:
Gehäuse (Abmessungen):
Sensorhals (Länge):
Gewicht:

LCD-Display in ppm, % oder LEL
frei programmierbar
5 ... 20.000 ppm
Tonfolge und blinkendes Display
20 Messungen
über IR-Schnittstelle
frei programmierbar
2 x Mignon (Alkali)
8 Stunden Dauerbetrieb
84 x 139 x 24 mm (L x B x T)
330 mm
ca. 230 g

Produktübersicht

DRUCK STRÖMUNG · VOLUMENSTROM · TEMPERATURTEMPERATUR

DM 9200 TK 102 S LV 100 S VT 200VT 100 S

300 HC

GASLECKSUCHE

AQ 100

LUFTQUALITÄT

HD 100 S

FEUCHTE
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Digital-Druckmanometer zur kontinuier-
lichen Messung von Druck, Unterdruck
und Differenzdruck. Geeignet für alle
nicht agressiven Gase.

DM 9200

DRUCK

Anzeige wahlweise:
hPa · mbar · bar · psi · mmHg
inchHg · cmH2O · inchH2O

Zubehör:
Silikonschlauch 6 x 2 mm,
transparent + Kunststoffkoffer

elektronischer, langzeitstabiler Drucksensor

gut lesbares LCD-Display

2 x Anschlussstutzen für -/+

Infrarotschnittstelle für Drucker

Datenspeicher für 20 Messungen

Min.-/Max.-Wert-Speicher

frei programmierbare Mittelwertbildung

Silikonschlauch 1,5 m lang, 6 x 2 mm Ø

kontinuierliche, automatische
Druck-/Unterdruckanzeige

Gewicht ca. 250 g

ABS-Gehäuse mit rückseitiger Magnetplatte

Batteriebetrieb (2 x Mignon, Typ LR 6-AA)

ca. 1.000 Stunden Dauerbetrieb

Auto/Off-Funktion

Genauigkeit: 0,03 hPa oder 1 % vom Messwert
Auflösung MB 1: 0,01 hPa
Auflösung MB 2: 0,1 hPa

Messbereich 1: ±20 hPa (mbar)
Messbereich 2: ±130 hPa (mbar)

Genauigkeit: 0,03 hPa oder 1 % vom Messwert
Auflösung MB 1: 0,1 hPa
Auflösung MB 2: 1,0 hPa

Messbereich 1: -99,9 ... +350 hPa (mbar)
Messbereich 2: -350 ...    +100 hPa (mbar)

Genauigkeit: 0,05 hPa oder 2 % vom Messwert
Auflösung MB 1: 0,1 hPa
Auflösung MB 2: 1,0 hPa

Messbereich 1: -99,9 ... +199,9 hPa (mbar)
Messbereich 2: -999 ... +1.000 hPa (mbar)

Genauigkeit: ±2 Pa oder 1 % vom Messwert
Auflösung MB 1: 0,25 Pa
Auflösung MB 2: 0,01 hPa

Messgerät schaltet automatisch auf Pa-Anzeige um

Ausführung wie oben, jedoch mit Hochpräzisionssensor und lang-
zeitstabilen Messwerten, z. B. zum Einstellen von Brennwertgeräten
im Pascal-Bereich:

Messbereich 1: -99,9 ... +100,0 hPa (mbar)
Messbereich 2: -75 ...      +75 hPa (mbar)

Technische Daten

STAUROHRE
Hochwertiger,
rostfreier Stahl für
Temperaturen bis
zu 600 °C

Passend für MRU Manometer DM 9200 (±75 und ±130 mbar) und für MRU
Messgeräte NOVA 2000 und VARIOplus industrial.

Ø 3 mm, Länge   100 mm
Ø 3 mm, Länge   200 mm
Ø 3 mm, Länge   250 mm
Ø 6 mm, Länge   300 mm
Ø 6 mm, Länge   500 mm

Staurohr-Abmessungen:
Ø   6 mm, Länge  850 mm
Ø   6 mm, Länge 1.000 mm
Ø   8 mm, Länge 1.250 mm
Ø 12 mm, Länge 1.500 mm
Ø 12 mm, Länge 2.000 mm

Serie TK 102 S

TEMPERATUR

Zubehör:
- 10-Punkt-Kalibrierung
- Teleskopverlängerung 1 m,

für Temp.-Fühler
- Wärmeleitpaste für -60 ... +205 °C
- Schutzhülle mit Haltemagnet
- Kunststoff-Transportkoffer

für Gerät und Fühler
- Aluminium-Transportkoffer

für Gerät und Fühler

Digital-Thermometer zur kontinuierlichen
Messung von Temperatur und Differenz-
Temperatur.

für Thermoelement Typ K

gleichzeitige Anzeige von
bis zu 2 Temperaturen

gut lesbares, 2-zeiliges, beleuchtetes Display

Hold-Funktion

Min.-/Max.-Wert-Speicher

Anzeigeneinheiten wählbar: °C, °F
Stoßfestes Gehäuse

Spannungsversorgung über 9 V Batterie

Auto/Off-Funktion

Betriebstemperatur: 0 ... 50 °C

Abmess.: 147,7 x 70,6 x 34,7 mm (L x B x T)

Gewicht: 190 g

Genauigkeit: 0,4 % vom Messwert oder ±1,1 °C
Auflösung: 0,1 °C von -200 ... +999 °C, 1 °C darüber
(inkl. Prüfzertifikat)

Messbereich: -200 ... + 1.300 °C

Universalfühler: -100 ... +250 °C, Ø 4,5 mm, 150 mm lang
Oberflächenfühler: -100 ... +250 °C, Ø 4,5 mm, 150 mm lang
Einstechfühler: -100 ... +250 °C, Ø 4,5 mm, 150 mm lang
Klettband-Rohrfühler: -20 ... +90 °C, bis RohrØ 100 mm, 1,5 mKabel

Weitere Fühler, Sonden- und Kabellängen
auf Anfrage

Universalfühler: -100 ... +250 °C, Ø 4,5 mm, 150 mm lang

Temperaturfühler:

Technische Daten Serie LV 100 S
Flügelrad Ø 14, 70, 100 mm

STRÖMUNG

VOLUMENSTROM

Zubehör:
- Teleskopverlängerung 1m
- Volumenstromhaube

200 x 200 mm, für Flügelrad
Ø 100 mm

- Schutzhülle mit Haltemagnet

Flügelrad-Thermo-Anemometer zur kon-
tinuierlichen Messung von Strömungs-
geschwindigkeit, Volumenstrom und
Umgebungstemperatur

gut lesbares, 2-zeiliges,
beleuchtetes Display

automatische Mittelwertbildung

integr. PT 100-Temperaturmessung

Hold-Funktion

Min.-/Max.-Wert-Speicher

Anzeigeneinheiten wählbar:
–  Geschwindigkeit: m/s · fpm · km/h
–  Volumenstrom:    m3/h · cfm · l/s
–  Temperatur:         °C · °F
Stoßfestes Gehäuse

Spannungsversorgung über 9 V Batterie

Auto/Off-Funktion

Betriebstemperatur: 0 ... 50 °C

Abmess.: 147,7 x 70,6 x 34,7 mm (L x B x T)

Gewicht: 190 g

LV 101: Flügelrad Ø 14, 331,7 mm lang
LV 107: Flügelrad Ø 70, 296,0 mm lang

Flügelradsonden:

LV 110: Flügelrad Ø 100, 296,0 mm lang

(je inkl. Transporttasche u. Prüfzertifikat)

Genauigkeit STRÖMUNGSGESCHWINDIGKEIT (0,25 ... 3 m/s):
±3 % vom Messwert oder ±0,1 m/s

Auflösung: 0,01 m/s

Genauigkeit VOLUMENSTROM (0 ... 99.999 m3/h):
±3 % vom Messwert oder ±10 m3/h

Auflösung: 1 m3/h

Genauigkeit STRÖMUNGSGESCHWINDIGKEIT (3,1 ... 25 m/s):
±1 % vom Messwert oder ±0,3 m/s

Auflösung: 0,1 m/s

Genauigkeit TEMPERATUR (-20 ... +80 °C):
±0,4 % vom Messwert oder ±0,3 °C

Auflösung: 0,1 °C

Messbereiche:
0,8 (Ø 14) · 0,3 (Ø 70) · 0,25 (Ø 100) ... 3 m/s

0 ... 99.999 m3/h, -20 ... +80 °C alle Ø)
und 3,1 ... 35 m/s (alle Ø)

Technische Daten

Zubehör:
- 10-Punkt-Kalibrierung
- Verlängerung 250 x 50 mm,

90° gebogen, Ø 10 mm
- Hitzedraht-Reinigungsspray
- Schutzhülle mit Haltemagnet
- Transportkoffer

für Gerät und Fühler
- Aluminium-Transportkoffer

für Gerät und Fühler

Hitzedraht-Anemometer zur kontinuier-
lichen Messung von Strömungs-
geschwindigkeit, Volumenstrom und
Umgebungstemperatur

Serie VT 100 S
Hitzedraht

STRÖMUNG

VOLUMENSTROM

gut lesbares, 2-zeiliges,
beleuchtetes Display

automatische Mittelwertbildung

integr. PT 100-Temperaturmessung

Hold-Funktion

Min.-/Max.-Wert-Speicher

Anzeigeneinheiten wählbar:
–  Geschwindigkeit: m/s · fpm · km/h
–  Volumenstrom:    m3/h · cfm · l/s
–  Temperatur:         °C · °F
Stoßfestes Gehäuse

Spannungsversorgung über 9 V Batterie

Auto/Off-Funktion

Betriebstemperatur: 0 ... 50 °C

Abmess.: 147,7 x 70,6 x 34,7 mm (L x B x T)

Gewicht: 190 g

Genauigkeit STRÖMUNGSGESCHWINDIGKEIT (0,15 ... 3 m/s):
±3 % vom Messwert oder ±0,05 m/s

Auflösung: 0,01 m/s

Genauigkeit VOLUMENSTROM (0 ... 99.999 m3/h):
±3 % vom Messwert

Auflösung: 1 m3/h

Genauigkeit STRÖMUNGSGESCHWINDIGKEIT (3,1 ... 30 m/s):
±3 % vom Messwert oder ±0,2 m/s

Auflösung: 0,1 m/s

Genauigkeit TEMPERATUR (-20 ... +80 °C):
±0,4 % vom Messwert oder ±0,3 °C

Auflösung: 0,1 °C

Messbereiche: 0 ... 3 m/s und 3,1 ... 30 m/s

(inkl. Hitzedrahtsonde Ø 8, 300 mm lang und Prüfzertifikat)

0 ... 2.000 m3/h und -20 ... +80 °C

Technische Daten

200 x 200, 10 ...  400 m3/h
300 x 300, 30 ...  750 m3/h

Volumenstromhauben:

450 x 450, 50 ... 1.200 m3/h
550 x 100, 10 ...   400 m3/h

(jeweils inkl. Transporttasche)

Serie VT 200

STRÖMUNG

VOLUMENSTROM

TEMPERATUR

Multi-Funktionsgerät zur kontinuier-
lichen Messung von Spannung/
Stromstärke, Strömungsgeschwindigkeit,
Volumenstrom und Temperatur.
Wechselbare Messmodule.
Hitzedraht- und/oder Flügelradsonden
in diversen Ausführungen anschließbar.

gut lesbares, 2-zeiliges,
beleuchtetes Display

automatische Mittelwertbildung

integr. PT 100-Temperaturmessung

Hold-Funktion

Min.-/Max.-Wert-Speicher

Anzeigeneinheiten wählbar:
–  Geschwindigkeit: m/s · fpm · km/h
–  Volumenstrom:    m3/h · cfm · l/s
–  Temperatur:         °C · °F
Stoßfestes Gehäuse

Spannungsversorgung über 9 V Batterie

Auto/Off-Funktion

Betriebstemperatur: 0 ... 50 °C

Abmess.: 147,7 x 70,6 x 34,7 mm (L x B x T)

Gewicht: 190 g

Opional verfügbar:
4-Kanal-Temp.messmodul
Kabelgebundene oder
Funk-PT 100 Temp.fühler
Funk-Flügelradsonden
Ø 70 oder Ø 100 mm

Multifunktionsgerät

±3 % v. MW, ±0,1 m/s
±1 % v. MW, ±0,3 m/s

0,3 ... 3 m/s
3,1 ... 35 m/s

0,01 m/s
0,1 m/s

±0,4 % v. MW, ±0,3 °C-20 ... +80 °C 0,1 °C

±3 % v. MW o. ±0,03 cm2 1 m3/h0 ... 99.999 m3/h

m/s, fpm, km/h

°C, °FTemperatur

m3/h, cfm, l/s, m3/sVolumenstrom

StrömungsgeschwindigkeitFlügelrad Ø 14 mm

±0,3 % v. MW, ±0,25 °C
(je nach Typ)

-50 ... +250 °C
(je nach Typ)

0,01 °C°C, °FTemperaturPT 100
Temperaturfühler

± 2 mV
±10 mV
±0,01 mA

0 ...   2,5 V
0 ...  10 V
0 ...  4/20 mA

0,001 V
0,01 V
0,01 mA

V, mAStrom /Spannung

±1,1 °C o. ±0,4 % v. MW
±0,8 °C o. ±0,4 % v. MW
±0,5 °C o. ±0,4 % v. MW

0,1 °C
0,1 °C
0,1 °C

K: -200 ... 1.300 °C
J: -100 ...  750 °C
T: -200 ...  400 °C

°C, °FThermoelement

±3 % v. MW, ±0,03 m/s
±3 % v. MW, ±0,1 m/s

0,15 ... 3 m/s
3,1 ... 30 m/s

0,01 m/s
0,1 m/s

±0,3 % v. MW, ±0,25 °C-20 ... +80 °C 0,1 °C

±3 % v. MW, ±0,03 cm2 1 m3/h0 ... 99.999 m3/h

m/s, fpm, km/h

°C, °FTemperatur

m3/h, cfm, l/s, m3/sVolumenstrom

StrömungsgeschwindigkeitHitzedraht
Standard und Teleskop

±3 % v. MW, ±0,1 m/s
±1 % v. MW, ±0,3 m/s

0,25 ... 3 m/s
3,1 ... 35 m/s

0,01 m/s
0,1 m/s

±0,4 % v. MW, ±0,3 °C-20 ... +80 °C 0,1 °C

±3 % v. MW, ±0,03 cm2 1 m3/h0 ... 99.999 m3/h

m/s, fpm, km/h

°C, °FTemperatur

m3/h, cfm, l/s, m3/sVolumenstrom

StrömungsgeschwindigkeitFlügelrad Ø 100 mm

±3 % v. MW, ±0,1 m/s
±1 % v. MW, ±0,3 m/s

0,3 ... 3 m/s
3,1 ... 35 m/s

0,01 m/s
0,1 m/s

±0,4 % v. MW, ±0,3 °C-20 ... +80 °C 0,1 °C

±3 % v. MW, ±0,03 cm2 1 m3/h0 ... 99.999 m3/h

m/s, fpm, km/h

°C, °FTemperatur

m3/h, cfm, l/s, m3/sVolumenstrom

StrömungsgeschwindigkeitFlügelrad Ø 70 mm

Messgröße Messbereich Genauigkeit AuflösungTechnische Daten
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Digital-Druckmanometer zur kontinuier-
lichen Messung von Druck, Unterdruck
und Differenzdruck. Geeignet für alle
nicht agressiven Gase.

DM 9200

DRUCK

Anzeige wahlweise:
hPa · mbar · bar · psi · mmHg
inchHg · cmH2O · inchH2O

Zubehör:
Silikonschlauch 6 x 2 mm,
transparent + Kunststoffkoffer

elektronischer, langzeitstabiler Drucksensor

gut lesbares LCD-Display

2 x Anschlussstutzen für -/+

Infrarotschnittstelle für Drucker

Datenspeicher für 20 Messungen

Min.-/Max.-Wert-Speicher

frei programmierbare Mittelwertbildung

Silikonschlauch 1,5 m lang, 6 x 2 mm Ø

kontinuierliche, automatische
Druck-/Unterdruckanzeige

Gewicht ca. 250 g

ABS-Gehäuse mit rückseitiger Magnetplatte

Batteriebetrieb (2 x Mignon, Typ LR 6-AA)

ca. 1.000 Stunden Dauerbetrieb

Auto/Off-Funktion

Genauigkeit: 0,03 hPa oder 1 % vom Messwert
Auflösung MB 1: 0,01 hPa
Auflösung MB 2: 0,1 hPa

Messbereich 1: ±20 hPa (mbar)
Messbereich 2: ±130 hPa (mbar)

Genauigkeit: 0,03 hPa oder 1 % vom Messwert
Auflösung MB 1: 0,1 hPa
Auflösung MB 2: 1,0 hPa

Messbereich 1: -99,9 ... +350 hPa (mbar)
Messbereich 2: -350 ...    +100 hPa (mbar)

Genauigkeit: 0,05 hPa oder 2 % vom Messwert
Auflösung MB 1: 0,1 hPa
Auflösung MB 2: 1,0 hPa

Messbereich 1: -99,9 ... +199,9 hPa (mbar)
Messbereich 2: -999 ... +1.000 hPa (mbar)

Genauigkeit: ±2 Pa oder 1 % vom Messwert
Auflösung MB 1: 0,25 Pa
Auflösung MB 2: 0,01 hPa

Messgerät schaltet automatisch auf Pa-Anzeige um

Ausführung wie oben, jedoch mit Hochpräzisionssensor und lang-
zeitstabilen Messwerten, z. B. zum Einstellen von Brennwertgeräten
im Pascal-Bereich:

Messbereich 1: -99,9 ... +100,0 hPa (mbar)
Messbereich 2: -75 ...      +75 hPa (mbar)

Technische Daten

STAUROHRE
Hochwertiger,
rostfreier Stahl für
Temperaturen bis
zu 600 °C

Passend für MRU Manometer DM 9200 (±75 und ±130 mbar) und für MRU
Messgeräte NOVA 2000 und VARIOplus industrial.

Ø 3 mm, Länge   100 mm
Ø 3 mm, Länge   200 mm
Ø 3 mm, Länge   250 mm
Ø 6 mm, Länge   300 mm
Ø 6 mm, Länge   500 mm

Staurohr-Abmessungen:
Ø   6 mm, Länge  850 mm
Ø   6 mm, Länge 1.000 mm
Ø   8 mm, Länge 1.250 mm
Ø 12 mm, Länge 1.500 mm
Ø 12 mm, Länge 2.000 mm

Serie TK 102 S

TEMPERATUR

Zubehör:
- 10-Punkt-Kalibrierung
- Teleskopverlängerung 1 m,

für Temp.-Fühler
- Wärmeleitpaste für -60 ... +205 °C
- Schutzhülle mit Haltemagnet
- Kunststoff-Transportkoffer

für Gerät und Fühler
- Aluminium-Transportkoffer

für Gerät und Fühler

Digital-Thermometer zur kontinuierlichen
Messung von Temperatur und Differenz-
Temperatur.

für Thermoelement Typ K

gleichzeitige Anzeige von
bis zu 2 Temperaturen

gut lesbares, 2-zeiliges, beleuchtetes Display

Hold-Funktion

Min.-/Max.-Wert-Speicher

Anzeigeneinheiten wählbar: °C, °F
Stoßfestes Gehäuse

Spannungsversorgung über 9 V Batterie

Auto/Off-Funktion

Betriebstemperatur: 0 ... 50 °C

Abmess.: 147,7 x 70,6 x 34,7 mm (L x B x T)

Gewicht: 190 g

Genauigkeit: 0,4 % vom Messwert oder ±1,1 °C
Auflösung: 0,1 °C von -200 ... +999 °C, 1 °C darüber
(inkl. Prüfzertifikat)

Messbereich: -200 ... + 1.300 °C

Universalfühler: -100 ... +250 °C, Ø 4,5 mm, 150 mm lang
Oberflächenfühler: -100 ... +250 °C, Ø 4,5 mm, 150 mm lang
Einstechfühler: -100 ... +250 °C, Ø 4,5 mm, 150 mm lang
Klettband-Rohrfühler: -20 ... +90 °C, bis RohrØ 100 mm, 1,5 mKabel

Weitere Fühler, Sonden- und Kabellängen
auf Anfrage

Universalfühler: -100 ... +250 °C, Ø 4,5 mm, 150 mm lang

Temperaturfühler:

Technische Daten Serie LV 100 S
Flügelrad Ø 14, 70, 100 mm

STRÖMUNG

VOLUMENSTROM

Zubehör:
- Teleskopverlängerung 1m
- Volumenstromhaube

200 x 200 mm, für Flügelrad
Ø 100 mm

- Schutzhülle mit Haltemagnet

Flügelrad-Thermo-Anemometer zur kon-
tinuierlichen Messung von Strömungs-
geschwindigkeit, Volumenstrom und
Umgebungstemperatur

gut lesbares, 2-zeiliges,
beleuchtetes Display

automatische Mittelwertbildung

integr. PT 100-Temperaturmessung

Hold-Funktion

Min.-/Max.-Wert-Speicher

Anzeigeneinheiten wählbar:
–  Geschwindigkeit: m/s · fpm · km/h
–  Volumenstrom:    m3/h · cfm · l/s
–  Temperatur:         °C · °F
Stoßfestes Gehäuse

Spannungsversorgung über 9 V Batterie

Auto/Off-Funktion

Betriebstemperatur: 0 ... 50 °C

Abmess.: 147,7 x 70,6 x 34,7 mm (L x B x T)

Gewicht: 190 g

LV 101: Flügelrad Ø 14, 331,7 mm lang
LV 107: Flügelrad Ø 70, 296,0 mm lang

Flügelradsonden:

LV 110: Flügelrad Ø 100, 296,0 mm lang

(je inkl. Transporttasche u. Prüfzertifikat)

Genauigkeit STRÖMUNGSGESCHWINDIGKEIT (0,25 ... 3 m/s):
±3 % vom Messwert oder ±0,1 m/s

Auflösung: 0,01 m/s

Genauigkeit VOLUMENSTROM (0 ... 99.999 m3/h):
±3 % vom Messwert oder ±10 m3/h

Auflösung: 1 m3/h

Genauigkeit STRÖMUNGSGESCHWINDIGKEIT (3,1 ... 25 m/s):
±1 % vom Messwert oder ±0,3 m/s

Auflösung: 0,1 m/s

Genauigkeit TEMPERATUR (-20 ... +80 °C):
±0,4 % vom Messwert oder ±0,3 °C

Auflösung: 0,1 °C

Messbereiche:
0,8 (Ø 14) · 0,3 (Ø 70) · 0,25 (Ø 100) ... 3 m/s

0 ... 99.999 m3/h, -20 ... +80 °C alle Ø)
und 3,1 ... 35 m/s (alle Ø)

Technische Daten

Zubehör:
- 10-Punkt-Kalibrierung
- Verlängerung 250 x 50 mm,

90° gebogen, Ø 10 mm
- Hitzedraht-Reinigungsspray
- Schutzhülle mit Haltemagnet
- Transportkoffer

für Gerät und Fühler
- Aluminium-Transportkoffer

für Gerät und Fühler

Hitzedraht-Anemometer zur kontinuier-
lichen Messung von Strömungs-
geschwindigkeit, Volumenstrom und
Umgebungstemperatur

Serie VT 100 S
Hitzedraht

STRÖMUNG

VOLUMENSTROM

gut lesbares, 2-zeiliges,
beleuchtetes Display

automatische Mittelwertbildung

integr. PT 100-Temperaturmessung

Hold-Funktion

Min.-/Max.-Wert-Speicher

Anzeigeneinheiten wählbar:
–  Geschwindigkeit: m/s · fpm · km/h
–  Volumenstrom:    m3/h · cfm · l/s
–  Temperatur:         °C · °F
Stoßfestes Gehäuse

Spannungsversorgung über 9 V Batterie

Auto/Off-Funktion

Betriebstemperatur: 0 ... 50 °C

Abmess.: 147,7 x 70,6 x 34,7 mm (L x B x T)

Gewicht: 190 g

Genauigkeit STRÖMUNGSGESCHWINDIGKEIT (0,15 ... 3 m/s):
±3 % vom Messwert oder ±0,05 m/s

Auflösung: 0,01 m/s

Genauigkeit VOLUMENSTROM (0 ... 99.999 m3/h):
±3 % vom Messwert

Auflösung: 1 m3/h

Genauigkeit STRÖMUNGSGESCHWINDIGKEIT (3,1 ... 30 m/s):
±3 % vom Messwert oder ±0,2 m/s

Auflösung: 0,1 m/s

Genauigkeit TEMPERATUR (-20 ... +80 °C):
±0,4 % vom Messwert oder ±0,3 °C

Auflösung: 0,1 °C

Messbereiche: 0 ... 3 m/s und 3,1 ... 30 m/s

(inkl. Hitzedrahtsonde Ø 8, 300 mm lang und Prüfzertifikat)

0 ... 2.000 m3/h und -20 ... +80 °C

Technische Daten

200 x 200, 10 ...  400 m3/h
300 x 300, 30 ...  750 m3/h

Volumenstromhauben:

450 x 450, 50 ... 1.200 m3/h
550 x 100, 10 ...   400 m3/h

(jeweils inkl. Transporttasche)

Serie VT 200

STRÖMUNG

VOLUMENSTROM

TEMPERATUR

Multi-Funktionsgerät zur kontinuier-
lichen Messung von Spannung/
Stromstärke, Strömungsgeschwindigkeit,
Volumenstrom und Temperatur.
Wechselbare Messmodule.
Hitzedraht- und/oder Flügelradsonden
in diversen Ausführungen anschließbar.

gut lesbares, 2-zeiliges,
beleuchtetes Display

automatische Mittelwertbildung

integr. PT 100-Temperaturmessung

Hold-Funktion

Min.-/Max.-Wert-Speicher

Anzeigeneinheiten wählbar:
–  Geschwindigkeit: m/s · fpm · km/h
–  Volumenstrom:    m3/h · cfm · l/s
–  Temperatur:         °C · °F
Stoßfestes Gehäuse

Spannungsversorgung über 9 V Batterie

Auto/Off-Funktion

Betriebstemperatur: 0 ... 50 °C

Abmess.: 147,7 x 70,6 x 34,7 mm (L x B x T)

Gewicht: 190 g

Opional verfügbar:
4-Kanal-Temp.messmodul
Kabelgebundene oder
Funk-PT 100 Temp.fühler
Funk-Flügelradsonden
Ø 70 oder Ø 100 mm

Multifunktionsgerät

±3 % v. MW, ±0,1 m/s
±1 % v. MW, ±0,3 m/s

0,3 ... 3 m/s
3,1 ... 35 m/s

0,01 m/s
0,1 m/s

±0,4 % v. MW, ±0,3 °C-20 ... +80 °C 0,1 °C

±3 % v. MW o. ±0,03 cm2 1 m3/h0 ... 99.999 m3/h

m/s, fpm, km/h

°C, °FTemperatur

m3/h, cfm, l/s, m3/sVolumenstrom

StrömungsgeschwindigkeitFlügelrad Ø 14 mm

±0,3 % v. MW, ±0,25 °C
(je nach Typ)

-50 ... +250 °C
(je nach Typ)

0,01 °C°C, °FTemperaturPT 100
Temperaturfühler

± 2 mV
±10 mV
±0,01 mA

0 ...   2,5 V
0 ...  10 V
0 ...  4/20 mA

0,001 V
0,01 V
0,01 mA

V, mAStrom /Spannung

±1,1 °C o. ±0,4 % v. MW
±0,8 °C o. ±0,4 % v. MW
±0,5 °C o. ±0,4 % v. MW

0,1 °C
0,1 °C
0,1 °C

K: -200 ... 1.300 °C
J: -100 ...  750 °C
T: -200 ...  400 °C

°C, °FThermoelement

±3 % v. MW, ±0,03 m/s
±3 % v. MW, ±0,1 m/s

0,15 ... 3 m/s
3,1 ... 30 m/s

0,01 m/s
0,1 m/s

±0,3 % v. MW, ±0,25 °C-20 ... +80 °C 0,1 °C

±3 % v. MW, ±0,03 cm2 1 m3/h0 ... 99.999 m3/h

m/s, fpm, km/h

°C, °FTemperatur

m3/h, cfm, l/s, m3/sVolumenstrom

StrömungsgeschwindigkeitHitzedraht
Standard und Teleskop

±3 % v. MW, ±0,1 m/s
±1 % v. MW, ±0,3 m/s

0,25 ... 3 m/s
3,1 ... 35 m/s

0,01 m/s
0,1 m/s

±0,4 % v. MW, ±0,3 °C-20 ... +80 °C 0,1 °C

±3 % v. MW, ±0,03 cm2 1 m3/h0 ... 99.999 m3/h

m/s, fpm, km/h

°C, °FTemperatur

m3/h, cfm, l/s, m3/sVolumenstrom

StrömungsgeschwindigkeitFlügelrad Ø 100 mm

±3 % v. MW, ±0,1 m/s
±1 % v. MW, ±0,3 m/s

0,3 ... 3 m/s
3,1 ... 35 m/s

0,01 m/s
0,1 m/s

±0,4 % v. MW, ±0,3 °C-20 ... +80 °C 0,1 °C

±3 % v. MW, ±0,03 cm2 1 m3/h0 ... 99.999 m3/h

m/s, fpm, km/h

°C, °FTemperatur

m3/h, cfm, l/s, m3/sVolumenstrom

StrömungsgeschwindigkeitFlügelrad Ø 70 mm

Messgröße Messbereich Genauigkeit AuflösungTechnische Daten
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Digital-Druckmanometer zur kontinuier-
lichen Messung von Druck, Unterdruck
und Differenzdruck. Geeignet für alle
nicht agressiven Gase.

DM 9200

DRUCK

Anzeige wahlweise:
hPa · mbar · bar · psi · mmHg
inchHg · cmH2O · inchH2O

Zubehör:
Silikonschlauch 6 x 2 mm,
transparent + Kunststoffkoffer

elektronischer, langzeitstabiler Drucksensor

gut lesbares LCD-Display

2 x Anschlussstutzen für -/+

Infrarotschnittstelle für Drucker

Datenspeicher für 20 Messungen

Min.-/Max.-Wert-Speicher

frei programmierbare Mittelwertbildung

Silikonschlauch 1,5 m lang, 6 x 2 mm Ø

kontinuierliche, automatische
Druck-/Unterdruckanzeige

Gewicht ca. 250 g

ABS-Gehäuse mit rückseitiger Magnetplatte

Batteriebetrieb (2 x Mignon, Typ LR 6-AA)

ca. 1.000 Stunden Dauerbetrieb

Auto/Off-Funktion

Genauigkeit: 0,03 hPa oder 1 % vom Messwert
Auflösung MB 1: 0,01 hPa
Auflösung MB 2: 0,1 hPa

Messbereich 1: ±20 hPa (mbar)
Messbereich 2: ±130 hPa (mbar)

Genauigkeit: 0,03 hPa oder 1 % vom Messwert
Auflösung MB 1: 0,1 hPa
Auflösung MB 2: 1,0 hPa

Messbereich 1: -99,9 ... +350 hPa (mbar)
Messbereich 2: -350 ...    +100 hPa (mbar)

Genauigkeit: 0,05 hPa oder 2 % vom Messwert
Auflösung MB 1: 0,1 hPa
Auflösung MB 2: 1,0 hPa

Messbereich 1: -99,9 ... +199,9 hPa (mbar)
Messbereich 2: -999 ... +1.000 hPa (mbar)

Genauigkeit: ±2 Pa oder 1 % vom Messwert
Auflösung MB 1: 0,25 Pa
Auflösung MB 2: 0,01 hPa

Messgerät schaltet automatisch auf Pa-Anzeige um

Ausführung wie oben, jedoch mit Hochpräzisionssensor und lang-
zeitstabilen Messwerten, z. B. zum Einstellen von Brennwertgeräten
im Pascal-Bereich:

Messbereich 1: -99,9 ... +100,0 hPa (mbar)
Messbereich 2: -75 ...      +75 hPa (mbar)

Technische Daten

STAUROHRE
Hochwertiger,
rostfreier Stahl für
Temperaturen bis
zu 600 °C

Passend für MRU Manometer DM 9200 (±75 und ±130 mbar) und für MRU
Messgeräte NOVA 2000 und VARIOplus industrial.

Ø 3 mm, Länge   100 mm
Ø 3 mm, Länge   200 mm
Ø 3 mm, Länge   250 mm
Ø 6 mm, Länge   300 mm
Ø 6 mm, Länge   500 mm

Staurohr-Abmessungen:
Ø   6 mm, Länge  850 mm
Ø   6 mm, Länge 1.000 mm
Ø   8 mm, Länge 1.250 mm
Ø 12 mm, Länge 1.500 mm
Ø 12 mm, Länge 2.000 mm

Serie TK 102 S

TEMPERATUR

Zubehör:
- 10-Punkt-Kalibrierung
- Teleskopverlängerung 1 m,

für Temp.-Fühler
- Wärmeleitpaste für -60 ... +205 °C
- Schutzhülle mit Haltemagnet
- Kunststoff-Transportkoffer

für Gerät und Fühler
- Aluminium-Transportkoffer

für Gerät und Fühler

Digital-Thermometer zur kontinuierlichen
Messung von Temperatur und Differenz-
Temperatur.

für Thermoelement Typ K

gleichzeitige Anzeige von
bis zu 2 Temperaturen

gut lesbares, 2-zeiliges, beleuchtetes Display

Hold-Funktion

Min.-/Max.-Wert-Speicher

Anzeigeneinheiten wählbar: °C, °F
Stoßfestes Gehäuse

Spannungsversorgung über 9 V Batterie

Auto/Off-Funktion

Betriebstemperatur: 0 ... 50 °C

Abmess.: 147,7 x 70,6 x 34,7 mm (L x B x T)

Gewicht: 190 g

Genauigkeit: 0,4 % vom Messwert oder ±1,1 °C
Auflösung: 0,1 °C von -200 ... +999 °C, 1 °C darüber
(inkl. Prüfzertifikat)

Messbereich: -200 ... + 1.300 °C

Universalfühler: -100 ... +250 °C, Ø 4,5 mm, 150 mm lang
Oberflächenfühler: -100 ... +250 °C, Ø 4,5 mm, 150 mm lang
Einstechfühler: -100 ... +250 °C, Ø 4,5 mm, 150 mm lang
Klettband-Rohrfühler: -20 ... +90 °C, bis RohrØ 100 mm, 1,5 mKabel

Weitere Fühler, Sonden- und Kabellängen
auf Anfrage

Universalfühler: -100 ... +250 °C, Ø 4,5 mm, 150 mm lang

Temperaturfühler:

Technische Daten Serie LV 100 S
Flügelrad Ø 14, 70, 100 mm

STRÖMUNG

VOLUMENSTROM

Zubehör:
- Teleskopverlängerung 1m
- Volumenstromhaube

200 x 200 mm, für Flügelrad
Ø 100 mm

- Schutzhülle mit Haltemagnet

Flügelrad-Thermo-Anemometer zur kon-
tinuierlichen Messung von Strömungs-
geschwindigkeit, Volumenstrom und
Umgebungstemperatur

gut lesbares, 2-zeiliges,
beleuchtetes Display

automatische Mittelwertbildung

integr. PT 100-Temperaturmessung

Hold-Funktion

Min.-/Max.-Wert-Speicher

Anzeigeneinheiten wählbar:
–  Geschwindigkeit: m/s · fpm · km/h
–  Volumenstrom:    m3/h · cfm · l/s
–  Temperatur:         °C · °F
Stoßfestes Gehäuse

Spannungsversorgung über 9 V Batterie

Auto/Off-Funktion

Betriebstemperatur: 0 ... 50 °C

Abmess.: 147,7 x 70,6 x 34,7 mm (L x B x T)

Gewicht: 190 g

LV 101: Flügelrad Ø 14, 331,7 mm lang
LV 107: Flügelrad Ø 70, 296,0 mm lang

Flügelradsonden:

LV 110: Flügelrad Ø 100, 296,0 mm lang

(je inkl. Transporttasche u. Prüfzertifikat)

Genauigkeit STRÖMUNGSGESCHWINDIGKEIT (0,25 ... 3 m/s):
±3 % vom Messwert oder ±0,1 m/s

Auflösung: 0,01 m/s

Genauigkeit VOLUMENSTROM (0 ... 99.999 m3/h):
±3 % vom Messwert oder ±10 m3/h

Auflösung: 1 m3/h

Genauigkeit STRÖMUNGSGESCHWINDIGKEIT (3,1 ... 25 m/s):
±1 % vom Messwert oder ±0,3 m/s

Auflösung: 0,1 m/s

Genauigkeit TEMPERATUR (-20 ... +80 °C):
±0,4 % vom Messwert oder ±0,3 °C

Auflösung: 0,1 °C

Messbereiche:
0,8 (Ø 14) · 0,3 (Ø 70) · 0,25 (Ø 100) ... 3 m/s

0 ... 99.999 m3/h, -20 ... +80 °C alle Ø)
und 3,1 ... 35 m/s (alle Ø)

Technische Daten

Zubehör:
- 10-Punkt-Kalibrierung
- Verlängerung 250 x 50 mm,

90° gebogen, Ø 10 mm
- Hitzedraht-Reinigungsspray
- Schutzhülle mit Haltemagnet
- Transportkoffer

für Gerät und Fühler
- Aluminium-Transportkoffer

für Gerät und Fühler

Hitzedraht-Anemometer zur kontinuier-
lichen Messung von Strömungs-
geschwindigkeit, Volumenstrom und
Umgebungstemperatur

Serie VT 100 S
Hitzedraht

STRÖMUNG

VOLUMENSTROM

gut lesbares, 2-zeiliges,
beleuchtetes Display

automatische Mittelwertbildung

integr. PT 100-Temperaturmessung

Hold-Funktion

Min.-/Max.-Wert-Speicher

Anzeigeneinheiten wählbar:
–  Geschwindigkeit: m/s · fpm · km/h
–  Volumenstrom:    m3/h · cfm · l/s
–  Temperatur:         °C · °F
Stoßfestes Gehäuse

Spannungsversorgung über 9 V Batterie

Auto/Off-Funktion

Betriebstemperatur: 0 ... 50 °C

Abmess.: 147,7 x 70,6 x 34,7 mm (L x B x T)

Gewicht: 190 g

Genauigkeit STRÖMUNGSGESCHWINDIGKEIT (0,15 ... 3 m/s):
±3 % vom Messwert oder ±0,05 m/s

Auflösung: 0,01 m/s

Genauigkeit VOLUMENSTROM (0 ... 99.999 m3/h):
±3 % vom Messwert

Auflösung: 1 m3/h

Genauigkeit STRÖMUNGSGESCHWINDIGKEIT (3,1 ... 30 m/s):
±3 % vom Messwert oder ±0,2 m/s

Auflösung: 0,1 m/s

Genauigkeit TEMPERATUR (-20 ... +80 °C):
±0,4 % vom Messwert oder ±0,3 °C

Auflösung: 0,1 °C

Messbereiche: 0 ... 3 m/s und 3,1 ... 30 m/s

(inkl. Hitzedrahtsonde Ø 8, 300 mm lang und Prüfzertifikat)

0 ... 2.000 m3/h und -20 ... +80 °C

Technische Daten

200 x 200, 10 ...  400 m3/h
300 x 300, 30 ...  750 m3/h

Volumenstromhauben:

450 x 450, 50 ... 1.200 m3/h
550 x 100, 10 ...   400 m3/h

(jeweils inkl. Transporttasche)

Serie VT 200

STRÖMUNG

VOLUMENSTROM

TEMPERATUR

Multi-Funktionsgerät zur kontinuier-
lichen Messung von Spannung/
Stromstärke, Strömungsgeschwindigkeit,
Volumenstrom und Temperatur.
Wechselbare Messmodule.
Hitzedraht- und/oder Flügelradsonden
in diversen Ausführungen anschließbar.

gut lesbares, 2-zeiliges,
beleuchtetes Display

automatische Mittelwertbildung

integr. PT 100-Temperaturmessung

Hold-Funktion

Min.-/Max.-Wert-Speicher

Anzeigeneinheiten wählbar:
–  Geschwindigkeit: m/s · fpm · km/h
–  Volumenstrom:    m3/h · cfm · l/s
–  Temperatur:         °C · °F
Stoßfestes Gehäuse

Spannungsversorgung über 9 V Batterie

Auto/Off-Funktion

Betriebstemperatur: 0 ... 50 °C

Abmess.: 147,7 x 70,6 x 34,7 mm (L x B x T)

Gewicht: 190 g

Opional verfügbar:
4-Kanal-Temp.messmodul
Kabelgebundene oder
Funk-PT 100 Temp.fühler
Funk-Flügelradsonden
Ø 70 oder Ø 100 mm

Multifunktionsgerät

±3 % v. MW, ±0,1 m/s
±1 % v. MW, ±0,3 m/s

0,3 ... 3 m/s
3,1 ... 35 m/s

0,01 m/s
0,1 m/s

±0,4 % v. MW, ±0,3 °C-20 ... +80 °C 0,1 °C

±3 % v. MW o. ±0,03 cm2 1 m3/h0 ... 99.999 m3/h

m/s, fpm, km/h

°C, °FTemperatur

m3/h, cfm, l/s, m3/sVolumenstrom

StrömungsgeschwindigkeitFlügelrad Ø 14 mm

±0,3 % v. MW, ±0,25 °C
(je nach Typ)

-50 ... +250 °C
(je nach Typ)

0,01 °C°C, °FTemperaturPT 100
Temperaturfühler

± 2 mV
±10 mV
±0,01 mA

0 ...   2,5 V
0 ...  10 V
0 ...  4/20 mA

0,001 V
0,01 V
0,01 mA

V, mAStrom /Spannung

±1,1 °C o. ±0,4 % v. MW
±0,8 °C o. ±0,4 % v. MW
±0,5 °C o. ±0,4 % v. MW

0,1 °C
0,1 °C
0,1 °C

K: -200 ... 1.300 °C
J: -100 ...  750 °C
T: -200 ...  400 °C

°C, °FThermoelement

±3 % v. MW, ±0,03 m/s
±3 % v. MW, ±0,1 m/s

0,15 ... 3 m/s
3,1 ... 30 m/s

0,01 m/s
0,1 m/s

±0,3 % v. MW, ±0,25 °C-20 ... +80 °C 0,1 °C

±3 % v. MW, ±0,03 cm2 1 m3/h0 ... 99.999 m3/h

m/s, fpm, km/h

°C, °FTemperatur

m3/h, cfm, l/s, m3/sVolumenstrom

StrömungsgeschwindigkeitHitzedraht
Standard und Teleskop

±3 % v. MW, ±0,1 m/s
±1 % v. MW, ±0,3 m/s

0,25 ... 3 m/s
3,1 ... 35 m/s

0,01 m/s
0,1 m/s

±0,4 % v. MW, ±0,3 °C-20 ... +80 °C 0,1 °C

±3 % v. MW, ±0,03 cm2 1 m3/h0 ... 99.999 m3/h

m/s, fpm, km/h

°C, °FTemperatur

m3/h, cfm, l/s, m3/sVolumenstrom

StrömungsgeschwindigkeitFlügelrad Ø 100 mm

±3 % v. MW, ±0,1 m/s
±1 % v. MW, ±0,3 m/s

0,3 ... 3 m/s
3,1 ... 35 m/s

0,01 m/s
0,1 m/s

±0,4 % v. MW, ±0,3 °C-20 ... +80 °C 0,1 °C

±3 % v. MW, ±0,03 cm2 1 m3/h0 ... 99.999 m3/h

m/s, fpm, km/h

°C, °FTemperatur

m3/h, cfm, l/s, m3/sVolumenstrom

StrömungsgeschwindigkeitFlügelrad Ø 70 mm

Messgröße Messbereich Genauigkeit AuflösungTechnische Daten
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